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Wave Vinoteca

Technische Informationen



LUFTREZIRKULATION

LUFTREZIRKULATION

Freddy. Der Schnellkühler.

Ausführungen

Alle Freddy-Modelle können personalisiert werden: satinierter Edelstahl, schwarzes 
Glas, Fronten aus verschiedenen Materialien und in den RAL-Farben. 
>> Details über die erhältlichen Ausführungen.

Technische Eigenschaften
≥ Freddy, der Schnellkühler, ist ein Haushaltsgerät mit professionellen Standards, 
das mit allen 60 cm- Hochschränken kombiniert werden kann. Dieses äußerst prak-
tische, zweckdienliche Gerät zeichnet sich durch ein extrem elegantes, schlichtes 
Design ohne  Vorsprünge aus. Die Struktur aus Edelstahl Aisi 304 18/10 gestattet die 
perfekte Einfügung in jede Art von Küche oder Ambiente.

≥ Freddy ist in den Ausführungen Edelstahl, schwarzes Glas und Ausführungen  
De Castelli erhältlich.

≥ Die interaktive Bedienung von Freddy ist durch die bedienerfreundliche digitale 
Schnittstelle mit zahlreichen Funktionen möglich. Die Steuerung erfolgt über Soft- 
Touch- Schalter ganz ohne Druckknöpfe.

≥ Alle Komponenten von Freddy erfüllen die strengsten internationalen Kontrollvor-
schriften im Zusammenhang mit dem Umweltschutz und der Lebensmittelhygiene.

B mind. 	 597 mm
T mind. 	 590 mm
H mind. 	595 mm

Freddy 60 Einbauausführung	  Freddy 45 Einbauausführung

Der erste
Schnellkühler
für den 
Haushalt
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Montagehinweise

Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel ausgestattet (Länge 2 m).
Man muss auf jeden Fall einen Luftkanal von mindestens 50 mm im oberen 
Einbaubereich vorsehen. Das Gerät auf keinen Fall in unmittelbarer Nähe 
von Wärmequellen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen auf-
stellen. Einen Schuko-Stecker hinter dem Gerät vorsehen.

Zubehör für Freddy

Technische Daten Freddy 60 Freddy 45

Leistung Schnellkühlzyklus (von +90 °C bis +3 °C) 5,0 kg 3,5 kg

Leistung Schockfrostzyklus (von +90 °C bis -18 °C) 4,5 kg 3,0 kg

Spannung  220 - 240 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50 Hz

Max. aufgenommene Leistung 800 W 500 W

Aufnahme insgesamt 3.5 A 2.2 A

Kompressorleistung 0.5 Hp 0.33 Hp

Kühlgas R290 R290 R290 R290

Nettogewicht Maschine 52 kg 44 kg

Fassungsvermögen Roste n. 3 n. 2

Serienmäßige Ausstattung: Edelstahlroste (2 für Freddy 45, 3 für Freddy 60) / Kerntemperaturfühler / Hygienisierungsspray / 
1 Mikrofasertuch.

Freddy 60 Einbauausführung  Freddy 45 Einbauausführung

B mind.  597 mm
T mind.  590 mm
H mind.  450 mm

Funktionen heiß + kalt 

Funktionen heiß + kalt 

Edelstahldeckel
325×265 mm

Rost

Niedriger 
Edelstahleinschub
325×265×h 40 mm

Polycarbonat-
einschub
325×265×h 65 mm

Pizzablech 
Edelstahl
325×265 mm

Pizzablech 
325×265 mm

Polycarbonat-
deckel
325×265 mm



B mind. 	 597 mm
T mind. 	 575 mm
H mind. 	450 mm

Zero. Das Vakuumiergerät.

Ausführungen

Alle Zero-Modelle können personalisiert werden: Edelstahl, schwarzes Glas, Ausfüh-
rungen De Castelli. >> Details über die erhältlichen Ausführungen

Zero 45 Einbauausführung	 Zero 36 Einbauausführung	 Zero 15 Einbauausführung

Das 
Vakuumiergerät
zum Einbauen, 
das ein Vakuum 
von bis 
zu 99,9%
herstellen kann.

Technische Eigenschaften 
≥ In drei Höhen erhältlich: 45, 36 oder 15 cm.

≥ Die Innenschale mit entsprechenden Abmessungen kann auch handelsübliche 
Gläser aufnehmen bzw. kann mittels mitgeliefertem Adapter an externe Behälter an-
geschlossen werden.

≥ Unentbehrlich für das Vakuumgaren, verlängert die Haltbarkeit von festen oder 
flüssigen Lebensmitteln um bis zu fünf Mal.

LUFTREZIRKULATION

LUFTREZIRKULATION
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B mind. 	 597 mm
T mind. 	 576 mm
H mind. 	360 mm

B mind. 	 597 mm
T mind. 	 576 mm
H mind. 	140 mm

Montagehinweise

Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel ausgestattet (Länge 1,5 m). Einen Schuko-Stecker hinter dem Gerät vorsehen.

Serienmäßige Ausstattung: Gemischte Vakuumierbeutel (25 Beutel 200x250 mm und 25 Beutel 250x300 mm), ideal für das 
Tiefkühlen, die Lagerung und das Vakuumgaren der Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen / Ausfachungsplatte aus PEHD  
/ Externe Vakuumierdüse / Anschlussrohr für externes Vakuumieren.

Zero 45 Einbauausführung	 Zero 36 Einbauausführung	 Zero 15 Einbauausführung

Technische Daten Zero 45 Zero 36 Zero 15

Vakuumpumpe 8 m3/h 8 m3/h 3 m3/h

Spannung / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Max. aufgenommene Leistung 530 W 500 W 500 W 360 W

Maximale Schweißbreite 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Vakuumleistung 99,9 % 99,9 % 99,9 %

Enddruck < 10 mbar < 10 mbar < 10 mbar

Edelstahlschale AISI 304 - 18/10 AISI 304 - 18/10 AISI 304 - 18/10

Edelstahlbau AISI 304 - 18/10 AISI 304 - 18/10 AISI 304 - 18/10

Nettogewicht Maschine 48 kg 45 kg 36 kg

Volumen Vakuumierkammer 14 liter 14 liter 7 liter



Wave. Der Trinkwasserspender.

B mind. 	 597 mm
T mind. 	 547 mm
H mind. 	450 mm

Wave 45 Einbauausführung
Der Trinkwasserspender,
der qualitativ 
hochwertiges,
frisches, gereinigtes 
Wasser bietet.

Technische Eigenschaften
≥ Wave ist in der Einbauausführung 45 cm erhältlich.

≥ Wave ist mit einer Einweg-CO2-Flasche (Standard) ausgestattet. Man kann auch 
eine externe, wiederbefüllbare Flasche anbringen.

≥ Im Inneren von Wave ist eine Einweg- CO2-Flasche, die regelmäßig auszuwechseln 
ist, untergebracht. Der Kohlensäureverbrauch hängt vom gewählten Sprudelmodus ab.

Ausführungen

Alle Wave-Modelle können personalisiert werden: Edelstahl, schwarzes Glas, Ausfüh-
rungen De Castelli  >> Details über die erhältlichen Ausführungen

LUFTREZIRKULATION

LUFTREZIRKULATION
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  Technische Daten 		  Wave 45 
Kompressorleistung 65 W

Spannung  230 V - 50/60 Hz

Herstellung von kaltem, mit Kohlensäure versetztem Wasser 16,5 l/h Δt=10 °C (temp. 25 °C)

Regulierbares Sprudelsystem min.- max 3,5 ÷ 6 bar

Einstellbare Kaltwassertemperatur 4, 6, 8 °C

Wassereingangsdruck 1,5 ÷ 6 bar

Maximal aufgenommene Leistung 340 W

Kühlgas R134a

Einweg- CO2- Flasche 600 g

Filterleistung 2.700 l / 1 Jahr 2.700 L / 1 jahr

Nettogewicht Maschine Einbauausführung kg 38

Montagehinweise

Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel (Länge 1,5 m) mit Schuko-Stecker ausgestattet. Für die Installation sind eine Steckdose 
und ein Wassereinlass erforderlich. Es wird ein Rohr aus lebensmittelverträglichem Polyethylen mit Anschluss Durchmesser 3/8” 
mitgeliefert. Im Falle der Einbauausführung für Hochschränke muss man ausziehbare Führungen an die Innenseite des Möbelkorpus 
anbringen. Man muss auf jeden Fall einen Luftkanal von mindestens 50 mm der gesamten Hochschrankhöhe entlang im hinteren 
Einbaubereich vorsehen.

Das Gerät auf keinen Fall in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen bzw. eine gewisse 
Luftzirkulation erfordern, aufstellen. Für die regelmäßige Wartung das Gerät aus dem Hochschrank herausnehmen.

Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, den Reinigungsfilter und die CO2- Flasche kontrollieren. Die Lebensdauer des im 
Geräteinneren befindlichen Filters beträgt 2700 Liter bzw. 1 Jahr. Für einen korrekten Betrieb des Geräts muss der Filter immer in ei-
nem guten Zustand sein. Sobald der Filter verbraucht ist, wird die Wasserabgabe unterbrochen; nach einem Verbrauch von 2.000 Liter 
zeigt ein Signal an, dass der Filter ausgewechselt werden muss. Im Inneren von Wave ist eine Einweg-CO2- Flasche, die regelmäßig 
auszuwechseln ist, untergebracht. Der Kohlensäureverbrauch hängt vom gewählten Sprudelmodus ab.

Auf Anfrage kann man auch eine externe, wiederbefüllbare 4 kg- CO2 –Flasche anbringen; diese ist auch mit einem 3,5 m langen 
Anschlussrohr ausgestattet.

Serienmäßige Ausstattung: 1 Filter NSF- Klasse 1 /  1 Einweg- CO2- Flasche 600 g / 1 Halterung für Glas / Lebensmittelverträg-
liches 8 mm- Rohr für Wasseranschluss mit Anschlussstück 3/8” M. / Wasserabsperrventil.



Vinoteca. Der Weinschrank.

Vinoteca bietet
eine perfekte
Lagerung
der wertvollsten
Weine.

Technische Eigenschaften
≥ Erhältlich in der Einbauausführung, Hochschrankausführung, zum Einbau unter die 
Arbeitsplatte bzw. in der freistehenden Ausführung, in einer glänzenden schwarzen 
Ausführung mit Sockelgestell.

≥ Ausgestattet mit 5 ausziehbaren Buchenholzrosten und einem unteren Ablagefach 
am Boden.

≥ Das elektronische Bedienfeld ist im Innenraum angebracht.

≥ Die Temperatur kann am elektronischen Display mit weißer Beleuchtung hinter der 
Rauchglastür angezeigt werden.

≥ Um die Weintemperatur nicht zu verändern, wird der Innenraum mit Kaltlicht- Leds 
beleuchtet.

B mind. 	 594 mm
T mind. 	 714 mm
H mind. 	574 mm

Vinoteca Einbauausführung	 Vinoteca freestanding	

Ausführungen

Schwarzes Glas  >> Details über die erhältlichen Ausführungen
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 Technische Daten 	  Vinoteca 
Elektrische Leistung 65 W

Spannung  220/240 V - 50 Hz

Max. aufgenommene Leistung 0,3 A

Lampen 3 W

Verbrauch 0,39 kWh / 24h

Energieeffizienzklasse A

Jährlicher Stromverbrauch 142 kWh

Nettogewicht Maschine 41 kg

Serienmäßige Ausstattung: 5 ausziehbare Buchenholzroste.

B mind. 	 608 mm
T mind. 	 850 mm
H mind. 	615 mm

Vinoteca Einbauausführung	 Vinoteca freestanding	

Montagehinweise

Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (Länge 1,30 m) ausgestattet. Man muss auf jeden Fall einen Luftka-
nal von mindestens 50 mm im hinteren Einbaubereich vorsehen (siehe Zeichnung). Das Gerät auf keinen Fall in unmittelbarer 
Nähe von Wärmequellen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme bzw. Feuchtigkeit erzeugen, aufstellen.
Das Gerät nach dem Transport vertikal aufstellen und vor dem Anschluss an die Stromanlage mindestens 3 Stunden warten.

Standard
36 Flaschen  
(100% liegend gelagert)
5 verwendete Roste

Fassungsvermögen
44 Flaschen  
(100% liegend gelagert)
1 verwendeter Rost

Maximale Lagerung
46 Flaschen
(48% liegend gelagert  
und 52% stehend)
1 verwendeter Rost
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Erhältliche Ausführungen

Satinierter Stahl Schwarzes Glas

Ausführung KüchendesignAusführung



Die Ausführung aller Produkte der Linie Irinox Home kann durch eine breitgefächerte Materialpalette  
personalisiert werden: Edelstahl, schwarzes Glas und Ausführungen De Castelli.
Freddy und Zero sind in der vom Kunden gewünschten Design-Ausführung und in RAL- Farben erhältlich,  
Vinoteca ist ausschließlich in der Ausführung aus schwarzem Glas erhältlich.

≥ Messing Délabré Gestreift
≥ Messing Délabré

≥ Eisen Délabré Gestreift
≥ Eisen Délabré

≥ Kupfer Délabré Gestreift
≥ Kupfer Délabré

Freddy 60

B 597 -0,5 mm
H 470,7 -0,5 mm
T 4 ±0,1 mm

Gewicht min 1.7 kg / max 2.8 kg

Freddy 45

B 597 -0,5 mm
H 470,7 -0,5 mm
T 4 ±0,1 mm

Gewicht min 1.7 kg / max 2.8 kg

Zero 45

B 597 -0,3 mm x H 326,7 -0,2 mm
T 4 ±0,1 mm

Gewicht min 1.2 kg / max 2.0 kg

Zero 36

B 597 -0,5 mm x H 358 -0,3 mm
T 4 ±0,1 mm

Gewicht min 1 kg / max 2 kg

Zero 15

B 597 -0,5 mm x H 140 -0,3 mm
T 4 ±0,1 mm

Gewicht min 0,5 kg / max 1 kg

Vorderes personalisierbares Paneel
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Irinox S.p.A.
Via Madonna di Loreto 6/B

31020 Corbanese (TV) / Italy
+39 0438 5844

www.irinoxhome.com 
info@irinoxhome.com
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